
Dimensiones: FCE1U, FCE1UA: 1.72"H x 17.6"W x 16.8"D 
  (43.8mm x 447mm x 426.5mm), 1 UR 
 FCE2U:  3.47"H x 17.6"W x 16.8"D 
  (88.2mm x 447mm x 426.5mm), 2 UR
 FCE4U:  6.8"H x 17.6"W x 16.8"D
  (172.7mm x 447mm x 426.4mm), 4 UR
Montaje: Brida para montaje integral, para instalarse en racks EIA-310, de 19" de ancho
Accesorios: Aditamentos de montaje y kit de accesorios con etiquetas incluidas

i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a

e s p e c i f i c a c i o n e s
Las bandejas para casete de fibra albergan, organizan, administran 
y protegen cable de fibra óptica, terminaciones, empalmes, 
conectores y cables de parcheo. Éstas guardan todos los casetes 
MTP* pre-terminados, los paneles adaptadores de fibre (FAP) y 
los paneles para montar fibra (FMP) de Panduit, así como cables 
troncales, conectores y cables de parcheo asociados. Las bandejas 
incluyen también la administración integral del cable y control de 
radio de curvatura para la transición hacia la administración vertical 
del cableado. Hechas de acero, con el frente moldeado y con 
puertas posteriores removibles, estas bandejas permiten acceso a 
cableado y conectores, para facilitar la instalación. La puerta plana 
al frente permite el acceso completo a la fibra desde un cajón que 
se desliza y baja, sin importar cuántas bandejas estén apiladas 
juntas. Bandeja disponible para 1 UR en versión con acceso abierto, 
para acceder a cables de parcheo de arriba abajo en la carcasa de 
la bandeja. Cuenta con múltiples discos removibles, para contar con 
varios puntos de ingreso a los cables troncales.

Casetes optimizados de Fibra multi- 
modo Opticom QuickNet, para fibra 
multi-modo 10Gig™ 50/125µm OM3/OM4
12 LC a 2MTP*, dúplex: FCXO-24-10Y
6 LC a 1MTP*, dúplex: FCXO-12-10Y 
6 SC a 1MTP*, dúplex:  FCXO-12-3Y 
Casetes de Fibra multi-modo Opticom 
QuickNet, para fibra multi-modo 10Gig™ 
50/125µm OM3/OM4
12 LC duplex a 2 MTP* 
(24-fibras): FCX-24-10Y
6 LC duplex a MTP* 
(12-fibras):  FCX-12-10Y       
6 SC duplex a MTP* 
(12-fibras):  FCX-12-3Y
Casetes  Opticom QuickNet, para fibra 
multi-modo 50/125µm OM2
12 LC a 2MTP*, dúplex:  FC5-24-10Y
6 LC a 1MTP*, dúplex: FC5-12-10Y  
6 SC a 1MTP*, dúplex: FC5-12-3Y 
Casetes  Opticom QuickNet, 
para fibra monomodo 9/125µm OS1
12 LC a 2MTP*, dúplex:  FC9-24-10Y
6 LC a 1MTP*, dúplex:  FC9-12-10Y  
6 SC a 1MTP*, dúplex:  FC9-12-3Y      
Paneles adaptadores de fibra Opticom
12 LC, dúplex, 10Gig:   FAP12WAQDLC
6 LC, dúplex, 10Gig: FAP6WAQDLC
12 LC, dúplex: FAP12WEIDLC   
6 LC, dúplex:  FAP6WEIDLC  
6 SC, dúplex, 10Gig: FAP6WAQDSC
3 SC, dúplex, 10Gig: FAP3WAQDSC
6 SC, dúplex: FAP6WEIDSC
3 SC, dúplex: FAP3WEIDSC
6 ST, simplex: FAP6WST
6 MT-RJ, dúplex: FMP6WMTRJ
Cables de parcheo Opti-Core(
MTP de 12 fibras 
a MTP*: F^12D5-5M**Y  
LC a LC, dúplex: F^E10-10M**Y
SC a SC,  dúplex: F^D3-3M**Y   
SC a LC,  dúplex:  F^D3-10M**Y
Módulos de empalme y soportes 
Módulo de 
empalme (fusión):  FOSMF
Módulo de 
empalme (mecánico):  FOSMM
Soporte para módulo 
de empalme, 
para FCE1U: FOSMH1U
Soporte para módulo 
de empalme, 
para FCE2U: FOSMH2U
Soporte para módulo  
de empalme, 
para FCE4U: FOSMH4U
Herramientas y Accesorios
Herramienta para 
retiro de 
conector Panduit: PCRT    
Carrete para 
sobrante de fibra 1RU: FMS1
Carrete para sobrante 
de fibra 2RU: FMS2
Clip para radio 
de curvatura: FEBRC
^Sustituya el tipo de fibra:
X = (OM3/OM4 – 10Gig™  50/125 µm);
5 = (OM2 – 50/125 µm);
6 = (OM1 – 62.5/125 µm);
9 = (OS1 – 9/125 µm)
**Sustituya la longitud en metros; 1, 2, 3, 5 y
10 son los largos estándar..
Contacte con Servicio al Cliente para obtener 
más longitudes disponibles

Bandejas para Casete de Fibra Opticom 
QuickNet, de montaje en rack
1RU para 4FAPs, 
o casetes: FCE1U
1RU para 4FAPs, 
o casetes, con  
acceso abierto: FCE1UA
2RU para 8FAPs, 
o casetes: FCE2U
4RU para 12FAPs, 
o casetes: FCE4U

a p l i c a c i o n e s
Las Bandejas para Casete de Fibra Opticom 
QuickNet, de montaje en rack constituyen 
un sistema que administra terminaciones de 
fibra, conexiones y parcheo para todo tipo de 
aplicaciones y forman parte del Sistema de 
Cableado de Fibra Opticom QuickNet. Estas 
bandejas son ideales para la creación rápida 
y confiable de campo de parcheo en áreas de 
distribución principal con conexión cruzada o 
interconexión (MDA), o en áreas de distribución 
horizontal (HDA), para el parcheo de redes de 
áreas de almacenaje (SAN). La bandeja también 
puede funcionar como punto de transición para 
interconexiones MTP* pre-terminadas o para 

cables troncales parcheados a equipo activo, 
a gabinetes de servidores de data centers, o a 
racks para switch LAN. Las bandejas promueven 
densidades elevadas para campo de parcheo 
mediante carcasa FCE1U para hasta 96 fibras 
en 1UR; carcasa FCE2U para hasta 192 fibras 
en 2UR, y carcasa FCE4U para hasta 288 
fibras en 4UR. Entre los atributos se incluye la 
administración integral de cableado, el control 
del radio de curvatura y el manejo de sobrantes, 
lo cual protege cables, cables de parcheo 
y conectores de fibra óptica y garantizan la 
integridad de la señal a lo largo del trayecto.

*MTP es marca registrada de US Conec Ltd.

Bandeja para Casetes de Fibra (FCE) de  
Montaje en Rack Opticom™ QuickNet™
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H O J A  T É C N I C A

C a r a c t e r í s t i c a s  c l a v e  y  b e n e f i c i o s
Montaje de diseño  
modular para hasta 4 
casetes, o FAPs Opticom 
QuickNet por UR

Con mayor densidad de campo de parcheo en menos  
unidades de racks, lo que ahorra valioso espacio.

Funciona con todos los 
casetes para fibra óptica  
y paneles adaptadores  
de fibra

Con versatilidad y flexibilidad, solución modular completa para variedad 
de instalaciones pre-terminadas, FAP y terminación en campo, y para 
instalaciones con empalmes. Funciona con todos los paneles  
adaptadores de fibra LC, SC, ST, MT-RJ y MTP, y con los casetes.

Puerta frontal abisagrada  
y giratoria

Permite acceso a cables de parcheo de fibra óptica sin retirar el cajón; 
facilita movimientos, adiciones y cambios; ahorran espacio pues se 
pueden apilar.

Cajón que se desliza  
y desciende

Ofrece acceso total desde el frente a todos los cables de parcheo y a 
cables en parte posterior, para ubicaciones de montaje dentro del  
gabinete o en parte superior del rack

Administración integral  
de cableado

Garantiza el adecuado enrutamiento, control de radio de curvatura  
y almacenamiento de sobrante de todos los cables – parcheo,  
interconexión y cables troncales

Nuevo módulo para 
empalme de fibra óptica 

Permite fusionar el empalme de hasta 96 fibras por UR en una sola 
bandeja, con tasa uno a uno entre empalme y parcheo

Etiquetado compatible  
con TIA-606-A

Etiquetado que se imprime mecánicamente, según la norma, para 
conectividad de fibra, campo de parcheo y bandejas, que permite  
etiquetar en forma clara y precisa y facilita movimientos, agregados  
y cambios



Adaptador de fibra, tipo panel
Bandeja y cuenta de fibra

FCE1U/FCE1UA FCE2U FCE4U
12 adaptadores LC, dúplex 96 192 288
8 adaptadores LC, dúplex 64 128 192
6 adaptadores LC, dúplex 48 96 144
6 adaptadores SC, dúplex 48 96 144
4 adaptadores SC, dúplex 32 64 96
3 adaptadores SC, dúplex 24 48 72
6 adaptadores ST, dúplex 24 48 72
6 adaptadores MT-RJ, dúplex 48 96 144

Bandeja para Casetes de Fibra (FCE) de Montaje en Rack Opticom™ QuickNet™

C a p a c i d a d e s  d e  l a  f i b r a

*MTP es marca registrada de US Conec Ltd.

QuickNet, tipo casete

Bandeja y cuenta de fibra
FCE1U/FCE1UA

(sostiene  hasta 4 
FAPs o casetes)

FCE2U
(sostiene  hasta 8 
FAPs o casetes)

FCE4U
(sostiene  hasta 12 

FAPs o casetes)
12 adaptadores LC, dúplex, a 2 MTP* 96 192 288
6 adaptadores LC, dúplex, a 1 MTP* 48 96 144
6 adaptadores SC, dúplex, a 1 MTP* 48 96 144
3 adaptadores SC, dúplex, a 1 MTP* 24 48 72
6 adaptadores ST, simplex, a 2 MTP* 24 48 72
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Las dimensiones se expresan en pulgadas (en paréntesis, dimensiones métricas)
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SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

Para adquírír una copia de las garantías de producto visite: www.panduit.com/warranty

MÉXICO
latam-info@panduit.com
Tel.  01 800 112 7000 

01 800 112 9000

CHILE
chl-info@panduit.com
Tel.  (562) 2442-7000

COLOMBIA
col-info@panduit.com
Tel.  (571) 427-6238

PERÚ
per-info@panduit.com
Tel.  (511) 421-4358

Contacte a Servício a Clientes en:

-México:
mex-customerservice@panduit.com 

teléfono 01 800 360 8600

-Resto de Latinoamérica:
TP-CS-International@panduit.com 
teléfono (708) 531 1800 ext 80502

www.panduit.com
Para mayores informes visitenos en:


